
Marca;

SPARK JET
PRISMA

Especificaciones;
POTENCIA MÁXIMA 750 W
CALENTAMIENTO 4 min
CARGA DE POLVO 200 g
CONSUMO DE POLVO 20 g/min
ALTURA DE LA CHISPA 6-10 m
TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO 3 s
CUERPO DE LA MÁQUINA: Acero inoxidable
CONTROL DMX
DMX CH 2
MICROCHIP
PESO 22,00 kg
PESO 24,85 kg
DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 390 x 348 x 296 mm

Descripción; 
Novedad dentro de nuestro catálogo en la parte de
efectos, nuestra SPARK JET PRISMA.
Genera un efecto de chispas intermitentes de hasta 10
m. Compresor de aire automático integrado, sin
necesidad de tanque de presión externo, lo que facilita
la instalación y reduce las restricciones de uso.
Impresionante efecto de chispas intermitentes.
Efecto similar al de una fuente de fuegos artificiales de 1
segundo. Sin pólvora ni olor pirotécnico. Altura del efecto
ajustable de 6 a 10 metros. Carcasa de acero inoxidable.
Diseño de seguridad multiusos.

PRISMA PRO

Contacto;
+34 615 926 188

pedidos@grupoprismapro.com

Calle del Polio 35 / Beniparrell

46469


